Zdalne sterowanie (RCU)

Pilot zdalnego sterowania moze byc wykorzystany do progra-
mowania i kontroli pojedynczego zrodia swiatla, grup swiatel,
lub wszystkich swiatel w danym pomieszczeniu czy obiekcie.
Zakres czestotliwosci pracy urzadzenia wynosi 433,92MHz i nie
wymaga rejestracji. Zasieg pilota to ok. 100m, za jego pomocga
mozna kontrolowac ponad 4,000 wciggarek!

Bezpieczenstwo, wygoda i prostota obslugi to jego glowne
zalety.

Funkcie (RCU/WCP)*: Funkcja Auto-stop: Kontrola grup wciagarek:
oPojedyncze wciggarki: Weciagarki zatrzymuja_ sie Mozliwe sg programowanie i
- wigczenie / wylaczenie oswietlenia automatycznie w momencie kontrola az 4,000 urzadzen
- podnoszenie / opuszczanie gdy osiggnieta zostanie jednoczesnie!

oGrupy wciggarek: wczesnie] zaprogramowana
- wilaczenie / wylaczenie oswietlenia wysokosc.

- podnoszenie |/ opuszczanie
o\Wszystkie wciagarki:

- wigczenie / wylaczenie oswietlenia

- podnoszenie / opuszczanie

Zdalne sterowanie - wersja przemystowa (WCP)

Ta wersja pilota posiada dodatkowg opcje awa-
ryjinego wylgcznika bezpieczenstwa, oraz wskaz-
niki stanu wciggarek.

Ta wersja urzadzenia moze zostac zintegrowana
z wewnetrznym ukladem sterowania danego
obiektu.

) RCU - Zdalnie sterowane / WCP - Zdalnie sterowane w obudowie
rzemyslowej
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